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PISTOLET POUR COLLAGE À CHAUD GROS DÉBIT
PB200
UN VÉRITABLE OUTIL DE PRODUCTION !

Le pistolet PB200 fonctionne avec des cartouches de diamètre 43 mm, des granules et des 
berlingots.
Grâce à sa puissance de 600 Watts, il est prêt a fonctionner en 5 minutes et ne requiert pas 
d’air comprimé. Sa capacité de réservoir est de 250 ml.
La forme unique et ergonomique du manche, alliée à une détente ajustable, permet de 
travailler de manière confortable et sans fatigue. Le pied magnétique de ce pistolet offre 
un gain de temps lors de la préhension ou du posage de l’appareil sur des surfaces 
magnétiques. En combinant cet applicateur avec les différentes buses disponibles, le 
PB200 convient à la majorité des applications.

• Poids : 1,22 kg
• Capacité du réservoir : 250 ml
• Température d’extrusion : 60-200°
• Débit maximum : 200 gr/min
• Puissance de chauffe : 600 W
• Temps de chauffe : ± 5 min
• Alimentation électrique : 230 V 50 Hz

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Ergonomique : léger, compact et poignée 
antiglisse.
• Pratique : application précise par point ou en 
cordon.
• Différentes buses disponibles.
• Réservoir acceptant différents formats de 
colle (cartouche Ø 43 mm, granules et berlingots).
• Possibilité d’appliquer jusqu’à 1 mètre de 
cordon de colle en une seule pression.
• Temps de chauffe court (5mn).
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