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FONDOIR À COLLE THERMOFUSIBLE PB300
IDÉAL POUR LES PETITES INDUSTRIES

Compact et léger, l’applicateur d’adhésif thermofusible PB300 répond aux applications de 
collage simples ou d’appoint.
Son design offre une prise en main facile. Propre et silencieux, ce pistolet est parfait pour un 
usage en atelier comme en usine. Son utilisation est très facile : branchez-le et remplissez le 
réservoir avec la colle thermofusible.
La capacité du bac est de 200 ml et différents formats de colles sont utilisables : granulés, 
pastilles et berlingots. Ces produits sont économiquement avantageux par rapport aux 
cartouches ou aux bâtonnets vendus au détail.

• Poids : 1,18 kg
• Capacité du réservoir : 200 ml
• Température d’extrusion : 190°
• Débit maximum : 120 gr/min
• Puissance de chauffe : 200 W
• Temps de chauffe : 15 min
• Alimentation électrique : 230 V 1A

SPÉCIFICATIONS MACHINE

• Améliore la productivité avec un réservoir 
7 fois plus grand que les pistolets à bâtons de 
colle.
• Conditionnements de colles plus économiques 
que les bâtonnets classiques.
• Idéal pour coller le cuir, le bois, le carton, la 
céramique, le caoutchouc, le plastique, la mo-
quette (tapis), les textiles et autres matériaux.
• Léger et maniable.
• Réservoir acceptant différentes formes de colles.
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